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Arbeitspakete INP n

AP2 Untersuchungen mit optischer v
Emissionsspektrometrie

- Bestimmung des Emissionskoeffizienten / Anwendung eines v/
Temperaturbestimmungsverfahrens

AP3 Bestimmung von Dichteprofilen v
- Bestimmung von Dichteprofilen aus Temperaturprofilen
AP4 Dynamische Analyse v

- zeitliche Anderungen der Temperatur- und Dichteprofile
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Balkenplan e e e

Quartal 1l v I ! 11! v I ! 11! v
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Balkenplan INP
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Technische Schwierigkeiten INP$

HG100K defekt

Zur Reparatur eingeschickt

Tischsteuerung defekt
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Experimenteller Aufbau / Dioden

Aufbau nach identischen Parametern wie an der TU

(Abstand, Winkel, usw...)
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INP#

Parameter der Versuche Bezeichnung Bereich Einheit

Frequenz f 25 Hz
Pulszeit tp 1 ms
Pulsstrom lp 350 A
Grundstrom lar 20 A
Geschwindigkeit des Brenners Vg, 1,5 m/min
Geschwindigkeit des Drahtes Vi, 3,20 m/min
Freidraht L 8 mm
Schutzgasstromung \Y 12 I/h

INP
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Zusatzwerkstoff (Draht) & 1,2 mm

ProzeSS Greifswald 1
Stromquelle Cloos Quinto GLC 403
Verfahren MSG Loten Puls I/l
Grundwerkstoff (Blech) 1 mm AlMg4.5Mn0.7
(AA5083)




X&
Signalauswertung INP#®
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Signalauswertung INP#®

Signalaufnahme mit TEK
DPO-4104 und DPO-4054,

Samplerate 2.5 MS/s (= 2.5 us)
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Signalauswertung (Glattung, Impuls) INP®
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X
Signalauswertung (Glattung, Grundstrom) INP
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Signalauswertung (P, FFT 50)

INP#

Gr5|fswald

EPD-440 [V]

G8376 [V]
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Signalauswertung (P, FFT 50+100, Zoom)

INP#

Greifswald 1
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Signalauswertung (Dioden, Impulsphase)
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Signalauswertung (Dioden-Grundstromphase)
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Lichtbogen — axial symmetrisch? INP$

Mg-Linien Ar-Linien

50

Wavelength [nm)

INP
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Lichtbogen — axial symmetrisch? INVP i

links rechts

Mg-Linien Ar-Linien

B50

Wavelength [nm)
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Abelinversion INVPA;AYVJ
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Problem: Zusammensetzung / Dichte; weitere Linien erforderlich
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INP#

Radiale Profile €(r) — Spektrenbilder (side-on) =X
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Zusammenfassung e

= GroBes Potential in der Interpretation der Diodensignale
(EPD-440, EPD-740, G8376, G8423)

=  Elektrische Signalauswertung ist interessant, muss aber noch weiter
ausgeweitet werden (Interpretationsbedarf + weitere Dioden)

=  Emissionskoeffizientenprofile aus Plasma bereits gewonnen, fir
Temperaturbestimmung weitere Linien suchen, um Boltzmannplot /
Quotientenmethode anzuwenden

= |R-Spektrometer beschafft
Messungen stehen aus

= Thermographiemessungen demnachst (Schmelzbad und Tropfen)
=  Verlangerung bewilligt bis 31.12. 2010
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