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Technische Schwierigkeiten

HG100K defekt

Zur Reparatur eingeschickt

Tischsteuerung defekt
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Experimenteller Aufbau / Dioden

G8423 (2,3 µm)
G8376 (1,5 µm)

Aufbau nach identischen Parametern wie an der TU 
(Abstand, Winkel, usw…)

Planck (1600 °K)

EPD-440 EPD-740
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Prozess

l/h12VSchutzgasströmung

mm8LFreidraht

m/min

m/min

A

A

ms

Hz

EinheitParameter der Versuche Bezeichnung Bereich

Frequenz f 25

Pulszeit tP 1

Pulsstrom IP 350

Grundstrom IGr 20

Geschwindigkeit des Brenners vBr 1,5

Geschwindigkeit des Drahtes vDr 3,20

Stromquelle Cloos Quinto GLC 403

Verfahren MSG Löten Puls I/I

AlMg4.5Mn0.7 
(AA5083)

Zusatzwerkstoff (Draht) ∅ 1,2 mm

Grundwerkstoff (Blech) 1 mm
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Signalauswertung

Signalaufnahme mit TEK 
DPO-4104 und DPO-4054,

Samplerate 2.5 MS/s (= 2.5 µs)

EPD-440 (440 nm)

G8423-03 (2,3 µm)
G8376-03 (1,5 µm)

EPD-740 (740 nm)

I [A]

U [V]

Glättung der Kurven 
durch FFT mit 50 
nächstliegenden Punkte
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Signalauswertung (Glättung, Impuls)
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Gute Glättung >> Messung mit 

geringer Auflösung
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Signalauswertung (Glättung, Grundstrom)

Zusätzliche Glättung für Grundstromphase
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Signalauswertung (P, FFT 50)
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Signalauswertung (P, FFT 50+100, Zoom)
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Signalauswertung (Dioden, Impulsphase)

EPD-440 (440 nm)

G8423-03 (2,3 µm)
G8376-03 (1,5 µm)
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Signalauswertung (Dioden-Grundstromphase)

N:\Messplätze\Sch
weißlichtbogen
(E.56)\2008_O
ptipuls(DD911
5)\05_Data(Da
ten)\Auswertu
ng\DatenAnaly
ser

EPD-440 (440 nm)

G8423-03 (2,3 µm)

G8376-03 (1,5 µm)

EPD-740 (740 nm)

U

I

N:\Projekte\20
08_Optipul
s(DD9115)
\01_Meetin
gs(Veranst
altungen)\
2009_11_
PbA-TU-
Berlin\Bild
er



16G. Gött, 8. Projekttreffen SPS (OPTIPULS), 27.11.2009

14

16

18

20

22

24

0.420 0.425 0.430 0.435 0.440 0.445 0.450 0.455

0.0

2.0x10-2

4.0x10-2

6.0x10-2

Signalauswertung (Dioden-Grundstromphase)

N:\Messplätze\Sch
weißlichtbogen
(E.56)\2008_O
ptipuls(DD911
5)\05_Data(Da
ten)\Auswertu
ng\DatenAnaly
ser



17G. Gött, 8. Projekttreffen SPS (OPTIPULS), 27.11.2009

Signalauswertung (Dioden-Grundstromphase)
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Lichtbogen – axial symmetrisch?

Mg-Linien Ar-Linien
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Abelinversion

notwendig: LTG, Symmetrie 
spektrale Strahlungsdichte Le(x)
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Radiale Profile ε(r) – Spektrenbilder (side-on)
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Zusammenfassung

� Großes Potential in der Interpretation der Diodensignale
(EPD-440, EPD-740, G8376, G8423)

� Elektrische Signalauswertung ist interessant, muss aber noch weiter 
ausgeweitet werden (Interpretationsbedarf + weitere Dioden)

� Emissionskoeffizientenprofile aus Plasma bereits gewonnen, für 
Temperaturbestimmung weitere Linien suchen, um Boltzmannplot / 
Quotientenmethode anzuwenden

� IR-Spektrometer beschafft
Messungen stehen aus

� Thermographiemessungen demnächst (Schmelzbad und Tropfen)

� Verlängerung bewilligt bis 31.12. 2010
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